
Kabinetli tam otomatik su yumuşatma sistemleri;

HFT Kabinetli Tam Otomatik Su Yumuşatma 
Sistemler ile; sudaki kalsiyum ve magnezyum 

iyonları iyon değiştirme yöntemiyle giderilir.

Yumuşatma sistemleri zamansal periyot olarak 

herhangi bir müdahale olmaksızın rejenerasyon 
işlemlerini kendiliğinden gerçekleştirir. Doyuma 
ulaşan reçine zaman kontrollü olarak tuzlu su ile 
rejenerasyona girerek, kalsiyum ve magnezyum  

iyonlarından temizlenir.

YUMUŞATMA SİSTEMLERİ

Cabinet Type Automatic

remove Calsium (Ca) and Magnesium (Mg) ions which 
are caused hardness in the water.

Calsium and magnesium ions in water are removed 

regeneration (backwash) automatically without any 
intervention at the desired day, hour of the week as the 
temporal period. Saturated resin enters regeneration 
with brine by timer controlled mechanism, calcium and 

magnesium ions are removed.

KABİNETLİ
SU YUMUŞATMA SİSTEMİ

Montaj kolaylığı için özel eğim
Special curve for easy assembly

En iyi kalite desenli kapak
Special Design

Özel kilit sistemi
Kolay açılabilirlik

Special locking system
Easy to open
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STANDART ÖZELLİKLER STANDARD FEATURES

the water
Full automatic automation system
Suitable for use in model
High quality mineral
Minimal maintenance without human intervention 
Low energy and operating costs
10 bar Tank test pressure
2-7 bar operating range
Max 50 °C operating temperature

Sudan Etkilenmeyen FRP veya Boyalı Karbon 
Çelik Gövde
Tam Otomatik Otomasyon Sistemi
Kullanıma Uygun Model
Üstün Nitelikli Mineraller
İnsan Müdahalesiz Minimum Bakım
Düşük Enerji ve İşletme Maliyeti
10 Bar Tank Test Basıncı
2 - 7 Bar Çalışma Aralığı
Max 50 °C Çalışma Sıcaklığı

tuketimi 160 g/reçine olarak kabul edilmiştir. 
* The Data can be changed by our company. Salt consumption 
160 g/resin has been considered.

Model & Cins
Product Descriptions

HFT Mini 

HFT Maxi

Reçine
Resin

8

30

Tank
Tank

8x17"

10x35"

Boyut (mm)
Dimension (mm)

350 x 485 x 665

350 x 485 x 1125


